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DICKWANDIGER POLYLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH MIT
KLEBERBESCHICHTUNG

Technische Beschreibung

Material: Polyolefin
Entflammbarkeit: V2 (UL 94)
Temperaturbereich:-55° ~ +110°C
Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: +120 °C
Längenschrumpfwert: 0 ± 10% max.
Farbe: Schwarz

 

Alle Maße in mm

Artikel Anlieferzustand
Innendurchmesser (min.)

Nach Schrumpfung
Wandstärke (max.)

Nach Schrumpfung:
Wandstärke (min.)

Bars length
mt

14333RA01 16,0 4,0 2,40 1,22
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Artikel Anlieferzustand
Innendurchmesser (min.)

Nach Schrumpfung
Wandstärke (max.)

Nach Schrumpfung:
Wandstärke (min.)

Bars length
mt

14334RA01 24,0 6,0 2,6 1,22

14335RA01 34,0 8,0 3,2 1,22

14336RA01 48,0 12,0 4,0 1,22

14337RA01 55,0 16,0 4,0 1,22

14338RA01 75,0 22,0 4,0 1,22

14339RA01 95,0 25,0 4,0 1,22

14340RA01 130,0 35,0 4,2 1,22

14342RA01 160,0 50,0 4,2 1,22

14343RA01 180,0 50,0 4,2 1,22

14344RA01 200,0 60,0 4,2 1,22

14345RA01 235,0 65,0 4,4 1,22

14346RA01 265,0 75,0 4,8 1,22

15983RA01 12,0 3,0 2,0 1,22
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