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GEHÄUSEFUSS SELBSTKLEBEND ZYLINDRISCH FORM

Technische Beschreibung

Material: Polyurethan
Standardklebeband aus synthetischem Gummi
Temperaturbereich: -18° ~ +80°C
auf Anfrage: Acrylat Klebeband
Temperaturbereich: -40°C ~ +145°C)
Farbe Standard: Schwarz oder Transparent

Sonderfarben: Braun, Grau, Weiß auf Anfrage

Maßtoleranzen: 0,5 mm

 

Alle Maße in mm

Artikel A B Pezzi per foglio VPE-Stckz.

1121CB01 Ø 12,7 3,5 200,0 3.000

1124CB01 Ø 12,7 6,4 200,0 3.000

1126CB01 Ø 20,6 3,0 72,0 2.520

5551CB01 Ø 12,7 1,5 200,0 3.000

5552CB01 Ø 16,5 10,2 128,0 2.560

5553CB01 Ø 12,7 3,5 200,0 3.000

5554CB01 Ø 9,5 3,2 300,0 3.000
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Artikel A B Pezzi per foglio VPE-Stckz.

5555CB01 Ø 9,5 4,8 200,0 3.000

5556CB01 Ø 19,8 5,1 84,0 840

5557CB01 Ø 19,1 4,1 98,0 2.450
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