
Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. HEYCO®KABELKLEMME BREITE 9,5mm | 1

HEYCO®KABELKLEMME BREITE 9,5MM

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6
Entflammbarkeit: V2 (UL94)
Temperaturbereich:

– Schwarz: -35 ° C ~ + 105 ° C
– Natur: -35 ° C ~ + 85 ° C

Farbe: Siehe Tabelle

Um das Produkt in der Farbe „Natur“ zu bestellen, ersetzen Sie „AA01“ durch „AA00“

Alle Maße in mm

Artikel A B C D Bohrung Schraube VPE-Stckz.

12485AA00 3,2 9,7 1,3 9,1 Ø 4,3 8,0 2.000
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Artikel A B C D Bohrung Schraube VPE-Stckz.

12492AA00 3,2 9,7 1,3 8,6 Ø 5,2 10,0 2.000

12486AA00 4,7 9,7 1,3 9,1 Ø 4,3 8,0 2.000

12493AA00 4,7 9,7 1,3 9,7 Ø 5,2 10,0 2.000

12487AA00 6,3 9,7 1,3 9,9 Ø 4,3 8,0 2.000

12494AA00 6,3 9,7 1,3 10,4 Ø 5,2 10,0 2.000

12488AA00 7,9 9,7 1,3 11,7 Ø 4,3 8,0 2.000

12495AA00 7,9 9,7 1,3 11,2 Ø 5,2 10,0 2.000

12489AA00 9,5 9,7 1,3 12,4 Ø 4,3 8,0 2.000

12496AA00 9,5 9,7 1,3 12,2 Ø 5,2 10,0 2.000

12490AA00 11,1 9,7 1,3 13,5 Ø 4,3 8,0 2.000

12497AA00 11,1 9,7 1,3 13,0 Ø 5,2 10,0 2.000

12491AA00 12,7 9,7 1,3 14,0 Ø 4,3 8,0 2.000

12498AA00 12,7 9,7 1,3 13,5 Ø 5,2 10,0 2.000
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