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HEYCO® BE-UND ENTLÜFTUNGSSTOPFEN MIT
BOHRUNGEN

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6
Farbe: schwarz
Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich:  -40°C bis +105°C

Alle Maße sind in mm

Artikel A B Bohrung Stärke Farbe VPE-Stckz.

17996AA01 14,2 10,3 Ø 12,7 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 12.000

18007AA01 14,7 14,3 Ø 12,7 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 3.500

17997AA01 16,7 10,3 Ø 14,3 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 12.000

17998AA01 18,7 10,3 Ø 15,9 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 10.000

18008AA01 18,7 14,3 Ø 15,9 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 1.000

17999AA01 23,0 10,3 Ø 19,1 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 8.500
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Artikel A B Bohrung Stärke Farbe VPE-Stckz.

18009AA01 23,0 14,3 Ø 19,1 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 1.000

18000AA01 22,6 10,3 Ø 20,6 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 25.500

18010AA01 25,8 14,3 Ø 22,2 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 4.500

15764AA02 25,8 11,5 Ø 22,2 max. 3,2 Bianco - White - Weiß 20.000

15764AA01 25,8 11,5 Ø 22,2 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 10.000

17927AA02 30,6 11,5 Ø 25,4 max. 3,2 Bianco - White - Weiß 7.000

17927AA01 30,6 11,5 Ø 25,4 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 7.000

18022AA01 105,6 19,1 Ø 101,6 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 300

18012AA02 30,9 14,3 Ø 27,8 - 28,6 Max. 6,4 Bianco - White - Weiß 800

18012AA01 30,9 14,3 Ø 27,8 - 28,6 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 800

18001AA01 30,9 11,5 Ø 27,8-28,6 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 4.000

18002AA01 33,3 11,5 Ø 30,1 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 5.000

18013AA01 33,3 14,3 Ø 30,1 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 600

18014AA01 34,9 14,3 Ø 30,1 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 600

18003AA01 34,9 11,5 Ø 31,7 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 5.000

18004AA01 38,1 11,5 Ø 34,9 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 2.500

18015AA01 38,1 14,3 Ø 34,9 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 500

18016AA01 42,4 14,3 Ø 38,1 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 1.000

8307AA01 42,4 11,5 Ø 38,1 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 2.500

8307AA02 42,4 11,5 Ø 38,1 max. 3,2 Bianco - White - Weiß 10.000

18017AA01 48,4 14,3 Ø 44,5 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 1.000

18005AA01 48,4 11,5 Ø 44,5 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 2.500

18018AA01 54,4 14,7 Ø 50,8 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 500

18006AA01 54,4 11,9 Ø 50,8 max. 3,2 Nero - Black - Schwarz 1.000

18019AA01 69,0 19,1 Ø 63,5 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 450

18020AA01 80,0 18,8 Ø 76,2 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 300

18021AA01 92,9 19,1 Ø 88,9 Max. 6,4 Nero - Black - Schwarz 200
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