
Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Cable clamps for flat cables | 1

CABLE CLAMPS FOR FLAT CABLES

Technical description

Material: PA 6.6
Colour: black
Flammability: V2 (UL94)
Working temperature:-35°C ~ +85°C
F= Panel thickness

All dimensions are in mm

Code A B C D E F Ø cable diameter MOQ-Pcs

10862AA01 12,7 11,8 14,0 12,4 4,0 1,8 - 2,5 4,1 X 8,6 1.000

10863AA01 14,3 13,4 15,5 15,4 6,2 0,8 - 1,6 5,0 X 10,0 1.000

10864AA01 14,3 13,4 15,5 15,4 6,2 1,8 - 3,2 5,0 X 10,0 1.000

10865AA01 15,9 14,0 16,5 14,9 5,8 2,0 - 2,5 3,6 X 7,0 - 4,1 X 10,4 1.000
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Code A B C D E F Ø cable diameter MOQ-Pcs

10866AA01 9,5 8,7 10,4 10,4 4,0 1,6 2,8 X 5,3 1.000

10867AA01 11,0 9,9 11,5 10,4 4,0 1,6 2,0 X 5,6 1.000

10868AA01 11,0 9,9 11,5 10,4 4,0 2,5 2,0 X 5,6 1.000

10869AA01 12,7 - 13,1 11,8 13,3 10,4 4,0 1,6 per A=12,7: 3,8 X 7,1 /
per A=13,1: 4,1 X 7,6 1.000
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