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SNAP FIT CABLE GROMMET

Technical description

Material: TPE

Colour: See table

Flammability: V0 (UL94)

Working temperature: -40°C ~ +105°C

All dimensions are in mm
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Code A B NO.HOLES / Ø
CABLE

Mounting
hole Thickness Colour MOQ-Pcs

11514PS11 Ø 25,0 Ø 17,5 1 max. 10,0 Ø 17,5 1,5 - 2,5 Grigio - Gray -
Grau 10

11514PS01 Ø 25,0 Ø 17,5 1 max. 10,0 Ø 17,5 1,5 - 2,5 Nero - Black -
Schwarz 10

11515PS01 Ø 29,0 Ø 21,5 1 max. 13,0 Ø 21,5 1,5 - 2,5 Nero - Black -
Schwarz 10

11515PS11 Ø 29,0 Ø 21,5 1 max. 13,0 Ø 21,5 1,5 - 2,5 Grigio - Gray -
Grau 10

11516PS11 Ø 34,0 Ø 26,5 1 max. 15,0 Ø 26,5 1,5 - 2,5 Grigio - Gray -
Grau 10

11516PS01 Ø 34,0 Ø 26,5 1 max. 15,0 Ø 26,5 1,5 - 2,5 Nero - Black -
Schwarz 10

11517PS01 Ø 40,0 Ø 33,5 1 max. 22,0 Ø 33,5 1,5 - 2,5 Nero - Black -
Schwarz 10

11517PS11 Ø 40,0 Ø 33,5 1 max. 22,0 Ø 33,5 1,5 - 2,5 Grigio - Gray -
Grau 10
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