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CLIPS ATORNILLABLES - ESPESOR 1,3

Descripcion Técnica

Material: PAG6

Color: Natural

Autoestinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo:

- Negro: -0°C ~ +105°C

- Natural: -0°C ~ +85°C

Todas las medidas estan indicadas en mm

Disponibible en negro bajo pedido especial

Para pedir el producto en color negro sustituir “AA00” por “AA0L1”
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12485AA00

12492AA00 3,2 9,7 1,3 8,6
12486AA00 4,7 9,7 1,3 9,1
12493AA00 4,7 9,7 1,3 9,7
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@5,2
@4,3
@5,2

2.000
10,0 2.000
8,0 2.000
10,0 2.000

Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Clips atornillables - espesor 1,3 | 1



. FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
“ fostpOInt T +39 041 462435 | F +39 041 463903

P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

12487AA00 @4,3 2.000
12494AA00 6,3 9,7 1,3 10,4 @5,2 10,0 2.000
12488AA00 7,9 9,7 1,3 11,7 @4,3 8,0 2.000
12495AA00 7,9 9,7 1,3 11,2 @5,2 10,0 2.000
12489AA00 9,5 9,7 1,3 12,4 @4,3 8,0 2.000
12496AA00 9,5 9,7 1,3 12,2 @5,2 10,0 2.000
12490AA00 11,1 9,7 1,3 13,5 @4,3 8,0 2.000
12497AA00 11,1 9,7 1,3 13,0 @5,2 10,0 2.000
12491AA00 12,7 9,7 1,3 14,0 @4,3 8,0 2.000
12498AA00 12,7 9,7 1,3 13,5 @5,2 10,0 2.000
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