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GUÍAS DE LUZ LED AGUJERO 5.0 V0

Descripción Técnica

Material: PC

Color: Transparente

Autoextinguibilidad: UL94-V0

Temperatura de trabajo:

: -40°C ~ +115°C

Todas las medidas están indicadas en mm
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Codigo A B C D E Orificio Conf./piezas

17973NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 4,2 Ø 5,0 2.000

17974NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 7,4 Ø 5,0 2.000

17975NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 9,9 Ø 5,0 2.000

17976NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 10,5 Ø 5,0 2.000

17977NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 13,7 Ø 5,0 2.000

17978NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 16,9 Ø 5,0 2.000

17979NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 20,0 Ø 5,0 2.000

17980NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 26,4 Ø 5,0 1.000

17981NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 7,1 30,3 Ø 5,0 1.000

17982NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 30,3 Ø 5,0 1.000

17983NV00 Ø 5,8 Ø 5,0 1,0 4,8 39,1 Ø 5,0 1.000
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