
Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Guias para luz led orificio 2,9 V0 | 1

GUIAS PARA LUZ LED ORIFICIO 2,9 V0

Descripción Técnica

Material: PC

Color: Transparente

Autoextinguibilidad: UL94V-0

Temperatura de trabajo:  -40°C ~ +115°C

Todas las medidas están indicadas en mm
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Codigo A B C D E Orificio Conf./piezas

17963NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 3,2 Ø 2,84 2.000

17964NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 6,0 Ø 2,84 2.000

17965NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 6,4 Ø 2,84 2.000

17966NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 8,9 Ø 2,84 2.000

17967NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 9,5 Ø 2,84 1.000

17968NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 11,7 Ø 2,84 1.000

17969NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 12,7 Ø 2,84 1.000

17970NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 15,9 Ø 2,84 1.000

17971NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 19,0 Ø 2,84 1.000

17972NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 1,27 4,06 21,0 Ø 2,84 1.000
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