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SEPARADOR ATORNILLABLE Ø 4,5 MM

Descripción Técnica

Material: PA66 Color: Natural Autoextinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

Codigo A B C D Orificio Espesor Tornillo Conf./piezas

5574AA00 6,7 3,4 3,2 5,4 4,5 x 4,5 0,8 - 2,3 4 P 2.000

5575AA00 6,7 3,4 4,8 5,4 4,5 x 4,5 0,8 - 2,3 4 P 2.000

5576AA00 6,7 3,4 6,3 5,4 4,5 x 4,5 0,8 - 2,3 4 P 1.000

5577AA00 6,7 3,4 8,0 5,4 4,5 x 4,5 0,8 - 2,3 4 P 1.000
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Codigo A B C D Orificio Espesor Tornillo Conf./piezas

5578AA00 6,7 3,4 10,0 5,4 4,5 x 4,5 0,8 - 2,3 4 P 1.000

5579AA00 6,7 3,4 12,7 5,4 4,5 x 4,5 0,8 - 2,3 4 P 1.000

5580AA00 6,7 3,4 15,9 5,4 4,5 x 4,5 0,8 - 2,3 4 P 1.000

5581AA00 6,7 3,4 19,1 5,4 4,5 x 4,5 0,8 - 2,3 4 P 1.000

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903

P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it


