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SEPARADOR AUTOADHESIVO ATORNILLABLE

Descripción Técnica

Material: PA66

Color: Natural

Autoextinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: -35°C~+85°C

Todas las medidas están indicadas en mm
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Codigo A B C D E Conf./piezas

12360AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 4,2 500

12361AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 5,6 500

12362AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 7,2 500

12363AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 8,2 500

12364AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 10,0 500

12365AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 11,9 500

12366AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 13,6 500

12367AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 16,3 500

12368AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 18,3 500

12369AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 27,6 500

8297AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 62,0 500

8498AA00AS 20,0 20,0 Ø 2,5 Ø 7,0 15,1 500
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