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SEPARADOR DE CIRCUITO IMPRESO DUAL Ø 4,0

Descripción Técnica
Material: PA66
Color: Natural
Autoextinguibilidad: UL94-V2
Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C
Todas las medidas están indicadas en mm

Codigo A B C D Orificio
Superior

Espesor
superior

Orificio
Inferior

Espesor
inferior Conf./piezas

6145AA00 3,2 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6146AA00 4,8 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6147AA00 6,4 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6148AA00 7,9 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6149AA00 9,5 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6150AA00 11,1 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000
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Codigo A B C D Orificio
Superior

Espesor
superior

Orificio
Inferior

Espesor
inferior Conf./piezas

6151AA00 12,7 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6152AA00 14,3 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6153AA00 15,9 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6155AA00 17,5 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6156AA00 19,1 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6157AA00 20,6 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6159AA00 22,2 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6160AA00 25,4 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6161AA00 28,5 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6162AA00 31,7 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6164AA00 34,9 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

6165AA00 38,1 3,6 3,8 4,4 Ø 3,2 1,6 Ø 3,2 1,6 1.000

9257AA0003.20 3,2 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0004.00 4,0 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0004.50 4,5 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0005.00 5,0 3,6 3,6 4,85 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0006.30 6,3 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0007.00 7,0 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0008.00 8,0 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0009.50 9,5 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0010.50 10,5 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0012.70 12,7 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0014.00 14,0 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0015.90 15,9 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000
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Codigo A B C D Orificio
Superior

Espesor
superior

Orificio
Inferior

Espesor
inferior Conf./piezas

9257AA0019.00 19,0 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000

9257AA0022.00 22,0 3,6 3,6 5,0 Ø 4,0 1,6 - 1,75 Ø 4,0 1,6 -
1,75 1.000
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