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SEPARADORES REMACHADOS ORIFICIOS @ 4,0 -0 5.4
MM

Descripcion Técnica

Material: PAG6

Color: Natural

Autoextinguibilidad: UL94-V2
Temperatura de trabajo: -35°C a +85°C

Todas las medidas estan indicadas en mm

!
.A. —
Codigo Orificio Espesor Orificio Espesor Conf./piezas
Superior | superior Inferior inferior

6909AA0006.4 12,7 10,3 24,0 @54 15-1,6 1.000
6909AA0009.5 12,7 1,8 9,5 10,3 @4,0 1,6 @5,4 15-1,6 1.000
6909AA0012.7 12,7 1,8 12,7 10,3 24,0 1,6 @54 15-1,6 1.000
6909AA00159 12,7 1,8 159 10,3 @4,0 1,6 @5,4 15-1,6 1.000
6909AA0019.1 12,7 1,8 19,1 10,3 24,0 1,6 @54 15-1,6 1.000
6909AA0022.2 12,7 1,8 22,2 10,3 @4,0 1,6 @5,4 15-1,6 1.000

Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Separadores remachados orificios @ 4,0 - @
54mm|1
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. Orificio Espesor Orificio Espesor .
Codigo . . . . " Conf./piezas
Superior | superior Inferior inferior

6909AA0025.4 12,7 1,8 254 10,3 24,0 1,6 @54 15-1,6 1.000

Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Separadores remachados orificios @ 4,0 - @
5.4 mm| 2



