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TORNILLO DE PEEK CABEZA CILÍNDRICA – M3X0.5

Descripción Técnica

Material: Peek

Color: Natural

Temperatura de trabajo: Max 240°C

Autoextinguible: V0 (UL94)

Todas las medidas estan en mm

Codigo A B C D Conf./piezas

15791PK0004.0 4,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0005.0 5,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0006.0 6,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0008.0 8,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0010.0 10,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000
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Codigo A B C D Conf./piezas

15791PK0012.0 12,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0014.0 14,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0015.0 15,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0017.0 17,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0018.0 18,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0020.0 20,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0025.0 25,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000

15791PK0030.0 30,0 2,1 Ø5,5 M3x0.5 1.000
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