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BASETTE AUTOADESIVE PER FASCETTE
MONODIREZIONALE

Descrizione tecnica

Materiale: ABS

Colore: naturale

Adesivo: standard o acrilico
Autoestinguenza: HB (UL94)

- ABS: -30°C ~ +90°C

- Adesivo standard:-25°C ~ +70°C
- Adesivo acrilico:-30°C ~ +100°C

Tutte le quote sono in mm.
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| Cosice | A | B | C | D] & | adesio | Note | Contpem
8029HAO00AS 19,0 19,0 4,3 4,0 6,0 Standard Monodirezionale 1.000
8029HA00CS 19,0 19,0 4,3 4,0 6,0 Acrilico Monodirezionale 1.000
8030HAO0O0AS 27,0 27,0 4,3 6,0 8,4 Standard Monodirezionale 1.000

Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Basette autoadesive per fascette
monodirezionale | 1
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8030HAO00CS 27,0 7,0 4,3 Acrilico Monodirezionale 1.000

Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Basette autoadesive per fascette
monodirezionale | 2



