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CAPICORDA DA TUBO IN RAME NON ISOLATI FLANGIA
STRETTA

Descrizione tecnica

Materiale terminale: Rame CU-ETP 99,9% stagnato

Con foro d’ispezione

Capicorda da tubo: 35 – 240 mm²

Tutte le quote sono in mm.

Codice A B C D E F Passo Foro Conf./pezzi

17181ZG91 53,5 26,0 19,0 10,5 20,0 15,5 120 mm² Ø 10,0 25

17182ZG91 51,0 26,0 19,0 8,4 20,0 15,5 120 mm² Ø 8,0 25

17183ZG91 57,0 29,0 19,0 10,5 21,3 16,8 150 mm² Ø 10,0 25

17184ZG91 55,0 29,0 19,0 8,4 21,3 16,8 150 mm² Ø 8,0 25

17185ZG91 59,5 30,0 31,0 13,0 24,0 19,0 185 mm² Ø 12,0 25

17186ZG91 69,0 35,0 31,5 13,0 27,3 21,1 240 mm² Ø 12,0 25

17187ZG91 32,5 16,0 15,0 6,4 11,3 8,3 35 mm² Ø 6,0 25
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Codice A B C D E F Passo Foro Conf./pezzi

17188ZG91 39,0 18,0 18,5 10,5 13,1 9,6 50 mm² Ø 10,0 25

17189ZG91 36,0 18,0 15,0 6,4 13,1 9,6 50 mm² Ø 6,0 25

17190ZG91 42,5 21,0 19,0 10,5 14,7 11,3 70 mm² Ø 10,0 25

17191ZG91 41,0 21,0 17,0 6,4 14,7 11,3 70 mm² Ø 6,0 25

17192ZG91 50,0 23,0 19,0 10,5 17,5 13,5 95 mm² Ø 10,0 25

17193ZG91 48,0 23,0 19,0 8,4 17,5 13,5 95 mm² Ø 8,0 25
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