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CLIP PER CABLAGGIO 1 – 2 CAVI

Descrizione tecnica

Materiale: Vedi tabella

Temperatura d’esercizio: -40°C – 300°C

Tutte le quote sono in mm
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Codice Type A x B C Ø Diametro cavo Spessore Materiale Conf./pezzi

15745MD90 1 24,6 x 12,7 9,9 5,1 / 8,3 1,4 - 2,3 Acciaio 304 100

15746MD90 1 24,6 x 12,7 9,9 5,1 / 8,3 1,4 - 2,3 Acciaio 304 4.000

15751MD90 1 24,6 x 12,7 9,9 5,1 / 8,3 1,4 - 2,3 Acciaio 316 100

15752MD90 1 24,6 x 12,7 9,9 5,1 / 8,3 1,4 - 2,3 Acciaio 316 4.000

15747MD90 2 25,1 x 13,2 11,4 5,1 / 8,3 3,2 - 6,4 Acciaio 304 100

15748MD90 2 25,1 x 13,2 11,4 5,1 / 8,3 3,2 - 6,4 Acciaio 304 4.000

15749MD90 3 24,6 x 12,7 10,4 5,1 / 8,3 2,3 - 6,4 Acciaio 304 100

15750MD90 3 24,6 x 12,7 10,4 5,1 / 8,3 2,3 - 6,4 Acciaio 304 4.000
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