
Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Distanziatori da appoggio foro di Ø 2,5 | 1

DISTANZIATORI DA APPOGGIO FORO DI Ø 2,5

Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6

Colore: Naturale

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d’esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

Codice A B C Foro Spessore Type Conf./pezzi

6360AA0001.5 1,5 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0002.5 2,5 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0002.7 2,7 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0003.0 3,0 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0003.2 3,2 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0003.5 3,5 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000
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Codice A B C Foro Spessore Type Conf./pezzi

6360AA0004.0 4,0 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0004.5 4,5 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0005.0 5,0 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0005.7 5,7 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6360AA0006.0 6,0 Ø 4,5 1,6 Ø 2,5 1,6 - 1,8 1 2.000

6366AA0007.0 7,0 Ø 4,4 2,1 Ø 2,5 1,6 2 2.000

6366AA0008.0 8,0 Ø 4,4 2,1 Ø 2,5 1,6 2 2.000

6366AA0009.0 9,0 Ø 4,4 2,1 Ø 2,5 1,6 2 2.000

6366AA0011.1 11,1 Ø 4,4 2,1 Ø 2,5 1,6 2 2.000

6366AA0012.7 12,7 Ø 4,4 2,1 Ø 2,5 1,6 2 2.000

6366AA0015.9 159,0 Ø 4,4 2,1 Ø 2,5 1,6 2 2.000
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