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FASCETTE RIAPRIBILI CON AGGANCIO E VENTOSA

Descrizione tecnica

Materiale: Vedi tabella
Colore: Naturale o nero
Autoestinguenza : V2 (UL94)
Temperatura esercizio:
-35°C ~ +85°C
D= distanza approssimativa fra cavo e pannello.

Tutte le quote sono in mm.

Per ordinare il prodotto in nero sostituire “AA00” con “AA01”

Codice A B C D Colore Foro Spessore Materiale
Carico
Min.

tenuta
(kg)

Conf./pezzi

1196AA00 108,0 4,8 11,0 9,0
Naturale

-
Natural

Ø
6,5 0,6 - 2,0 PA 66 2 - 16 1.000

1196AA01 108,0 4,8 11,0 9,0 Nero -
Black

Ø
6,5 0,6 - 2,0 PA 66 2 - 16 1.000

5447AA00 147,0 4,9 11,0 9,0
Naturale

-
Natural

Ø
6,5 0,6 - 2,0 PA 66 6 - 35 1.000

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903

P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it



Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Fascette riapribili con aggancio e ventosa | 2

Codice A B C D Colore Foro Spessore Materiale
Carico
Min.

tenuta
(kg)

Conf./pezzi

5447AA01 147,0 4,9 11,0 9,0 Nero -
Black

Ø
6,5 0,6 - 2,0 PA 66 6 - 35 1.000
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