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GUAINA TERMORESTRINGENTE TRASPARENTE A PARETE
SOTTILE 2:1 / 105°C

Descrizione tecnica

Colore: Trasparente
Materiale: Poliolefina reticolata
Fattore di restringimento: 2:1
Temperatura operativa: -55 °C +105 °C
Temperatura minima di restringimento: +70 °C
Temperatura minima di restringimento totale: +95 °C
Variazione longitudinale: 0 ± 10% max.
Tutte le quote sono in mm

*Disponibile in colore nero su richiesta

Codice Prima restringimento Ø
interno

Dopo restringimento Ø
interno

Dopo restringimento Ø
spessore Conf./mt

14373RA13 1,2 0,6 0,33 150

14374RA13 1,6 0,8 0,36 150

14375RA13 2,4 1,2 0,42 150

14376RA13 3,2 1,6 0,42 150

14377RA13 4,8 2,4 0,52 75

14378RA13 6,4 3,2 0,54 75

14379RA13 9,5 4,8 0,54 75
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Codice Prima restringimento Ø
interno

Dopo restringimento Ø
interno

Dopo restringimento Ø
spessore Conf./mt

14380RA13 12,7 6,4 0,62 50

14381RA13 15,9 7,9 0,67 50

14382RA13 19,1 9,5 0,75 30

14383RA13 25,4 12,7 0,85 30

14384RA13 31,8 15,9 0,85 30

14385RA13 38,1 19,1 0,96 30

14386RA13 50,8 25,4 0,96 30

14387RA13 76,2 38,1 1,2 15
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