
Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. GUAINE 2:1 TERMORESTRINGENTE
RESISTENTI 175° | 1

GUAINE 2:1 TERMORESTRINGENTE RESISTENTI 175°

Descrizione tecnica

Colore: Trasparente

Materiale: PVDF reticolato

Fattore di restringimento: 2:1

Eccellente resistenza meccanica ed all’abrasione

Altamente ritardante di fiamma

Termostabilità elevata

Autoestinguenza: UL224 VW-1

Eccellente resistenza agli agenti chimici ed ai solventi

Temperatura operativa: -55 °C +175 °C

Temperatura minima di restringimento totale: +175 °C

Variazione longitudinale 0 ± 10% max.

Tutte le quote sono in mm
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Codice Alla consegna: Ø
interno

Dopo restringimento Ø
interno

Dopo restring.
Spessore parete Metri / Bobina

14390RV13 1,2 0,6 0,2 150,0

14391RV13 1,6 0,8 0,2 150,0

14392RV13 2,4 1,2 0,23 150,0

14393RV13 3,2 1,6 0,23 150,0

14394RV13 4,8 2,4 0,23 75,0

14395RV13 6,4 3,2 0,28 75,0
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