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GUIDE LUCE LED FORO Ø 3,0

Descrizione tecnica

Materiale: PC

Colore: Trasparente

Autoestinguenza: V0 (UL94)

Temperatura d’esercizio: -40°C ~ +80°C

Tutte le quote sono in mm

Altre misure disponibili su richiesta

Codice A B C D E F Foro Conf./pezzi

14471NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 4,8 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 1.000

14472NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 5,0 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 1.000

14473NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 7,0 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 1.000

14474NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 8,0 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 1.000

14475NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 10,0 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 1.000
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Codice A B C D E F Foro Conf./pezzi

18090NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 2,5 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 2.000

18091NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 3,2 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 2.000

18092NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 6,4 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 2.000

18093NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 8,9 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 2.000

18094NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 9,5 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 2.000

18095NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 12,7 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 1.000

18096NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 15,9 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 1.000

18097NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 19,0 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 2.000

18098NV00 Ø 3,8 Ø 3,0 2,3 21,0 1,2 Ø 2,8 Ø 3,0 2.000
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