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MADREVITI

Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6

Colore: Naturale

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d’esercizio -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

Codice A B C D Foro Spessore Vite Conf./pezzi

0117AA00 Ø 8,5 2,5 4,0 5,5 4,5 x 4,5 0,8 - 2,5 0,75 2.500

0118AA00 Ø 7,0 3,8 3,5 7,0 6,5 x 6,5 0,8 - 3,0 6 - 8 P 2.500

0120AA00 Ø 12,5 8,5 4,5 8,0 7,0 x 7,0 0,8 - 3,0 8 - 10 P 2.500

0122AA00 Ø 12,5 8,5 7,0 8,0 7,0 x 7,0 0,8 - 3,0 8 - 10 P 2.500

0123AA00 Ø 12,5 8,5 10,5 8,0 7,0 x 7,0 0,8 - 3,0 8 - 10 P 2.500

0124AA00 Ø 12,5 8,5 16,0 8,0 7,0 x 7,0 0,8 - 3,0 8 - 10 P 2.500

0954AA00 Ø 12,5 8,5 20,0 8,0 7,0 x 7,0 0,8 - 3,0 8 - 10 P 1.000

1092AA00 Ø 8,5 2,5 5,0 5,5 4,5 x 4,5 0,8 - 2,5 6P 2.500
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