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PASSACAVI RIGIDI CON MEMBRANA

Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6

Colore: nero

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

B: Massimo diametro interno

Tutte le quote sono in mm.

Colore bianco su richiesta speciale

Il particolare può presentarsi con uno o due dentini di bloccaggio per lato
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Codice A B C D Cavo Foro Spessore Conf./pezzi

5880AA01 18,5 12,8 1,4 8,7 Ø 10,1 Ø 15,9 0,8 - 3,2 1.000

5881AA01 21,4 15,3 1,4 8,7 Ø 10,1 Ø 19,1 0,8 - 3,2 1.000

5882AA01 22,6 16,8 1,2 8,5 Ø 20,6 0,8 - 3,2 500 Ø 9,7

5883AA01 23,8 17,8 1,3 9,8 Ø 11,1 Ø 22,2 0,8 - 3,2 500

5884AA01 27,0 21,5 1,4 10,0 Ø 11,4 Ø 25,4 0,8 - 3,2 500

5885AA01 29,5 24,0 1,5 10,0 Ø 11,5 Ø 27,8 0,8 - 3,2 500

5886AA01 37,8 25,4 1,6 9,7 Ø 11,3 Ø 34,9 0,8 - 3,2 500

5887AA01 40,9 33,1 1,5 9,8 Ø 11,3 Ø 38,1 0,8 - 3,2 500
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