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RIVETTI A PRESSIONE – FORO Ø 3,1 – 8,6

Descrizione tecnica

Materiale: PA 6
Colore: nero
(su richiesta Colore Bianco )
Autoestinguenza: V2 (UL 94)
Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

Codice A B C Foro Spessore Conf./pezzi

9747AA01 5,8 2,0 4,6 Ø 3,1 2,0 - 3,0 1.000

9748AA01 5,8 2,0 5,6 Ø 3,1 3,0 - 4,1 1.000

9749AA01 8,1 2,2 5,1 Ø 4,1 2,0 - 3,5 1.000

9750AA01 8,1 2,2 6,1 Ø 4,1 3,5 - 4,5 1.000

9751AA01 9,9 3,3 5,1 Ø 4,8 1,3 - 3,0 1.000
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Codice A B C Foro Spessore Conf./pezzi

9752AA01 9,4 2,8 5,1 Ø 5,1 2,0 - 3,0 1.000

9753AA01 9,4 2,8 6,1 Ø 5,1 3,0 - 4,0 1.000

9754AA01 9,4 2,8 7,1 Ø 5,1 4,0 - 5,0 1.000

9755AA01 9,4 2,8 8,1 Ø 5,1 5,0 - 6,0 1.000

9756AA01 9,4 2,8 8,9 Ø 5,1 6,0 - 7,0 1.000

9757AA01 9,4 2,8 9,9 Ø 5,1 7,0 - 8,0 1.000

9907AA01 17,0 5,5 15,5 Ø 8,6 6,0 - 11,0 1.000

9908AA01 17,0 5,5 21,0 Ø 8,6 12,0 - 17,0 1.000
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