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TAPPI | FORO Ø 4,8 – 32,0

Descrizione tecnica

 

Materiale: PA 6.6
Colore: nero
Autoestinguenza: V2 (UL 94)
Temperatura esercizio: -35°C  ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

Codice A B C Foro Spessore Conf./pezzi

6727AA01 6,35 1,0 5,5 Ø 4,8 max 1,6 2.000

6728AA01 7,6 1,1 5,6 Ø 6,4 max 1,6 2.000

6729AA01 11,9 1,5 10,1 Ø 9,5 max 3,3 1.000

6730AA01 14,0 1,1 10,1 Ø 11,0 max 3,3 500

6731AA01 14,6 1,1 10,1 Ø 12,7 max 3,3 500

6732AA01 18,7 1,3 10,6 Ø 16,0 max 3,3 500

6733AA01 23,2 1,6 10,3 Ø 19,0 max 3,3 500

6734AA01 25,4 1,1 11,0 Ø 22,2 max 3,3 500
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Codice A B C Foro Spessore Conf./pezzi

6735AA01 28,4 1,4 11,0 Ø 25,4 max 3,3 200

6736AA01 32,0 1,1 13,1 Ø 28,0 max 3,3 200

6737AA01 34,2 1,3 11,3 Ø 30,0 max 3,3 200

6738AA01 9,5 1,2 7,6 Ø 8,0 max 1,6 1.000

6739AA01 13,0 1,4 5,5 Ø 9,5 max 1,4 1.000

6740AA01 15,2 1,2 6,2 Ø 13,5 max 2,2 500

6741AA01 20,0 1,2 7,7 Ø 15,9 max 2,0 1.000

6757AA01 11,5 1,5 10,1 Ø 9,0 max 3,3 1.000

6758AA01 14,3 1,1 10,1 Ø 12,0 max 3,3 500

6894AA01 10,9 1,4 5,6 Ø 7,0 0,8 - 1,8 2.000

6895AA01 16,3 1,2 8,9 Ø 14,0 max 3,3 500

6896AA01 19,3 1,2 8,9 Ø 17,0 max 3,3 500

6897AA01 24,0 1,6 9,0 Ø 20,0 max 3,3 500

6898AA01 36,0 2,0 10,0 Ø 32,0 max 3,3 200
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