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TAPPO DI VENTILAZIONE IN METALLO M12 X 1,5

Descrizione tecnica

Materiale corpo: Acciaio o Ottone

Materiale membrana: Co-polimero acrilico su base PA

Materiale rondella: NBR-EPDM

Autoestinguenza:  

-NBR-EPDM: HB(UL94)

Temperatura d’esercizio complessiva: -20°C ~ +100° C

Grado di protezione IP68

Coppia di serraggio: 1,0 – 1,5 Nm

Metrico secondo EN 60423

I materiali sono specificati in tabella

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903

P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it



Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Tappo di ventilazione in metallo M12 x 1,5 | 2

Codice A B C Foro Colore
Flusso
medio
di aria

l/h

Intrusione
d'acqua Conf./pezzi

7580MA92HL M12X1,5 10,0 18,0 Ø
12,3

OTTONE
NICHELATO 150,0 0,2 Bar 100

7580MA92SL M12X1,5 10,0 18,0 Ø
12,3

OTTONE
NICHELATO 16,0 0,9 Bar 100

7580MA92UHL M12X1,5 10,0 18,0 Ø
12,3

OTTONE
NICHELATO 300,0 0,1 Bar 100

7580MD90HL M12X1,5 10,0 18,0 Ø
12,3 ACCIAIO INOX 150,0 0,2 Bar 100

7580MD90SL M12X1,5 10,0 18,0 Ø
12,3 ACCIAIO INOX 16,0 0,9 Bar 100

7580MD90UHL M12X1,5 10,0 18,0 Ø
12,3 ACCIAIO INOX 300,0 0,1 Bar 100
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