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TAPPO DI VENTILAZIONE IN PLASTICA M12

Descrizione tecnica

Materiale membrana: Co-polimero acrilico su base PA

Materiale rondella: NBR-EPDM

Colore: grigio o nero

Autoestinguenza:

-PA 6: V2 (UL94)

-NBR-EPDM: HB(UL94)

Temperatura d�esercizio complessiva: -20°C ~ +100° C

Grado di protezione: IP68

Coppia di serraggio: 0,5 -1,0 Nm

Metrico secondo EN 60423

PA 6 V0(UL94) disponibile su richiesta speciale
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Codice A B C Foro Colore
Flusso
medio
di aria

l/h

Intrusione
d'acqua Conf./pezzi

8257AA019005HL M12X1,5 10,0 18,5 Ø
12,3

RAL
9005 133,0 0,2 Bar 100

8257AA019005SL M12X1,5 10,0 18,5 Ø
12,3

RAL
9005 16,0 0,9 Bar 100

8257AA019005UHL M12X1,5 10,0 18,5 Ø
12,3

RAL
9005 300,0 0,1 Bar 100

8257AA117035HL M12X1,5 10,0 18,5 Ø
12,3

RAL
7035 133,0 0,2 Bar 100

8257AA117035SL M12X1,5 10,0 18,5 Ø
12,3

RAL
7035 16,0 0,9 Bar 100

8257AA117035UHL M12X1,5 10,0 18,5 Ø
12,3

RAL
7035 300,0 0,1 Bar 100
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