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TAPPO PER DADI E BULLONI CON RONDELLA

Descrizione tecnica

Materiale: PE-LD

Colore: Nero

Temperatura d’esercizio: -25°C ~ +60°C

tutte le quote sono in mm

Codice Passo A B C D E Conf./pezzi

25335EA01 M6 14,5 13,5 8,0 7,0 1,6 1.000

25336EA01 M8 19,8 17,5 11,7 10,7 1,6 1.000

25337EA01 M10 24,0 22,8 13,7 12,0 2,0 1.000

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903

P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it



Fastpoint srl - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. TAPPO PER DADI E BULLONI CON RONDELLA |
2

Codice Passo A B C D E Conf./pezzi

25338EA01 M12 26,5 24,0 16,6 15,0 2,5 1.000

25339EA01 M14 30,3 28,1 23,6 21,8 2,5 1.000

25340EA01 M16 32,9 30,5 18,7 16,7 Ø 3,0 1.000

25341EA01 M18 37,0 35,0 28,0 26,3 Ø 3,0 1.000

25342EA01 M20 41,0 39,3 27,5 24,7 Ø 3,0 1.000

25343EA01 M22 44,1 42,5 32,7 29,6 Ø 3,0 1.000

25344EA01 M24 48,5 46,5 34,3 31,5 Ø 4,0 1.000
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