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MATERIAL:  PA6 / Nylon 6      UL 94 V2      E 41871
DESCRIPTION
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DATE
NTS

REV.

Modelled in RHINO 4.0 ChkD:
Part Number:

DWG UNIT:
TITLE: MM

SHEET: DT:
DwN:FILE:

TOLLERANCES
UNLESS NOTED

.XX= +/-010
.XXX= +/-005

ANG.=+/-1°
FRAC.=+/- 1/64

11149607TD01  
12/11/12

13.05.2014  SAM

Spreizniete Snap rivet  

A

L

H

ARTIKEL 
P/N 

PA 6                
Temp. + 85°C

UL94 V2
schwarz / black

ARTIKEL 
P/N 

PA 6                
Temp. + 85°C

UL94 V2
weiß / white

ARTIKEL 
P/N 

PA 4.6                
Temp. + 150°C

UL94 V2
beige / opak

ARTIKEL 
P/N 

PA 6.6                
Temp. + 85°C

UL94 V0
schwarz / black

ARTIKEL 
P/N 

PA 6.6                
Temp. + 85°C

UL94 V0
weiß / white

ABMESSUNGEN 
SIZES

BEFESTIGUNG VPE 
PKG.        

A H L BOHRUNG
HOLE

STÄRKE
THICKNESS

Stckz. / 
pcs.

9687AA01 9687AA02 9687AM15 9687AR01 9687AR02 4,2 1,2 2,4 2,1 - 2,2 0,6 - 1,2 1.000

9688AA01 9688AA02 9688AM15 9688AR01 9688AR02 4,2 1,2 3,2 2,1 - 2,2 1,3 - 2,0 1.000

9689AA01 9689AA02 9689AM15 9689AR01 9689AR02 4,2 1,2 4,0 2,1 - 2,2 2,1 - 2,8 1.000

9690AA01 9690AA02 9690AM15 9690AR01 9690AR02 4,2 1,2 4,8 2,1 - 2,2 2,9 - 3,6 1.000

9691AA01 9691AA02 9691AM15 9691AR01 9691AR02 4,2 1,2 5,6 2,1 - 2,2 3,7 - 4,4 1.000

9692AA01 9692AA02 9692AM15 9692AR01 9629AR02 4,3 1,2 6,4 2,1 - 2,2 4,5 - 5,2 1.000

9693AA01 9693AA02 9693AM15 9693AR01 9693AR02 5,0 1,4 3,2 2,6 - 2,7 1,0 - 2,0 1.000

9694AA01 9694AA02 9694AM15 9694AR01 9694AR02 5,0 1,4 4,2 2,6 - 2,7 2,0 - 3,0 1.000

9695AA01 9695AA02 9695AM15 9695AR01 9695AR02 5,0 1,4 4,8 2,6 - 2,7 2,9 - 3,6 1.000

9696AA01 9696AA02 9696AM15 9696AR01 9696AR02 5,0 1,4 5,5 2,6 - 2,7 3,5 - 4,3 1.000

9697AA01 9697AA02 9697AM15 9697AR01 9697AR02 5,0 1,4 6,4 2,6 - 2,7 4,2 - 5,2 1.000

9698AA01 9698AA02 9698AM15 9698AR01 9698AR02 5,0 1,4 7,2 2,6 - 2,7 5,1 - 6,0 1.000

9699AA01 9699AA02 9699AM15 9699AR01 9699AR02 6,4 1,6 3,5 3,1 - 3,2 1,0 - 2,0 1.000

8132AA01 8132AA02 8132AM15 8132AR01 8132AR02 6,4 1,6 4,5 3,1 - 3,2 2,0 - 3,0 1.000

9701AA01 9701AA02 9701AM15 9701AR01 9701AR02 6,4 1,6 5,5 3,1 - 3,2 3,0 - 4,0 1.000

9702AA01 9702AA02 9702AM15 9702AR01 9702AR02 6,4 1,6 6,5 3,1 - 3,2 4,0 - 5,0 1.000

9703AA01 9703AA02 9703AM15 9703AR01 9703AR02 6,4 1,6 7,5 3,1 - 3,2 5,0 - 6,0 1.000

9704AA01 9704AA02 9704AM15 9704AR01 9704AR02 6,4 1,6 8,0 3,1 - 3,2 5,5 - 6,5 1.000

9705AA01 9705AA02 9705AM15 9705AR01 9705AR02 6,4 1,6 9,0 3,1 - 3,2 6,5 - 7,5 1.000

9706AA01 9706AA02 9706AM15 9706AR01 9706AR02 6,4 1,6 10,0 3,1 - 3,2 7,5 - 8,5 1.000

10768AA01 10768AA02 n/a n/a n/a 6,4 1,6 13,0 3,1 - 3,2 10,0 - 11,0 1.000

10769AA01 10769AA02 n/a n/a n/a 6,4 1,6 15,5 3,1 - 3,2 11,5 - 13,0 1.000

10770AA01 10770AA02 n/a n/a n/a 6,4 1,6 18,5 3,1 - 3,2 15,0 - 16,5 1.000

9707AA01 9707AA02 9707AM15 9708AR01 9708AR02 6,4 1,6 23,0 3,1 - 3,2 20,5 - 21,5 1.000

9709AA01 9709AA02 9709AM15 9709AR01 9709AR02 6,4 1,6 3,5 3,6 - 3,7 1,2 - 2,1 1.000

9710AA01 9710AA02 9710AM15 9710AR01 9710AR02 6,4 1,6 4,5 3,6 - 3,7 2,1 - 3,0 1.000

9711AA01 9711AA02 9711AM15 9711AR01 9711AR02 6,4 1,6 5,0 3,6 - 3,7 2,7 - 3,6 1.000

9712AA01 9712AA02 9712AM15 9712AR01 9712AR02 6,4 1,6 5,5 3,6 - 3,7 3,0 - 4,0 1.000

9713AA01 9713AA02 9713AM15 9713AR01 9713AR02 6,4 1,6 6,0 3,6 - 3,7 3,7 - 4,6 1.000

9714AA01 9714AA02 9714AM15 9714AR01 9714AR02 6.4 1,6 7,0 3,6 - 3,7 4,5 - 5.5 1.000

9715AA01 9715AA02 9715AM15 9715AR01 9715AR02 6,4 1,6 8,0 3,6 - 3,7 5,5 - 6,5 1.000

9716AA01 9716AA02 9716AM15 9716AR01 9716AR02 6,4 1,6 9,0 3,6 - 3,7 6,0 - 7,0 1.000

10771AA01 10771AA02 n/a n/a n/a 6,4 1,6 23,0 3,6 - 3,7 18,5 - 20,0 1.000

9717AA01 9717AA02 9717AM15 9717AR01 9717AR02 8,0 1,8 5,0 4,1 - 4,2 2,5 - 3,5 1.000

9718AA01 9718AA02 9718AM15 9718AR01 9718AR02 8,0 1,8 6,0 4,1 - 4,2 3,5 - 4,5 1.000

8130AA01 8130AA02 8130AR15 8130AR01 8130AR02 8,0 1,8 7,0 4,1 - 4,2 4,5 - 5,5 1.000

8131AA01 8131AA02 8131AR15 8131AR01 8131AR02 8,0 1,8 8,0 4,1 - 4,2 5,5 - 6,5 1.000

9721AA01 9721AA02 9721AM15 9721AR01 9721AR02 8,0 1,8 9,0 4,1 - 4,2 6,5 - 7,5 1.000

9722AA01 9722AA02 9722AM15 9722AR01 9722AR02 8,0 1,8 10,0 4,1 - 4,2 7,5 - 8,5 1.000

9723AA01 9723AA02 9723AM15 9723AR01 9723AA02 8,0 1,8 12,0 4,1 - 4,2 9,0 - 10,5 1.000

10772AA01 10772AA02 n/a n/a n/a 8,0 2,0 13,7 4,1 - 4,2 11,0 - 12,0 1.000

10773AA01 10773AA02 n/a n/a n/a 8,0 2,0 15,5 4,1 - 4,2 12,0 - 13,0 1.000

10774AA01 10774AA02 n/a n/a n/a 8,0 2,0 20,0 4,1 - 4,2 15,0 - 17,0 1.000

10775AA01 10775AA02 n/a n/a n/a 8,0 2,0 24,0 4,1 - 4,2 22,0 - 23,0 1.000

9724AA01 9724AA02 9724AM15 9724AR01 9724AR02 9,0 2,2 4,5 5,1 - 5,2 1,5 - 2,5 1.000

9725AA01 9725AA02 9725AM15 9725AR01 9725AR02 9,0 2,2 5,5 5,1 - 5,2 2,5 - 3,5 1.000

9726AA01 9726AA02 9726AM15 9726AR01 9726AR02 9,0 2,2 6,5 5,1 - 5,2 3,5 - 4,5 1.000

9727AA01 9727AA02 9727AM15 9727AR01 9727AR02 9,0 2,2 7,5 5,1 - 5,2 4,5 - 5,5 1.000

9728AA01 9728AA02 9728AM15 9728AR01 9728AR02 9,0 2,2 8,5 5,1 - 5,2 5,5 - 6,5 1.000

9729AA01 9729AA02 9729AM15 9729AR01 9729AR02 9,0 2,2 9,5 5,1 - 5,2 6,5 - 7,5 1.000

9730AA01 9730AA02 9730AM15 9730AR01 9730AR02 9,0 2,2 10,5 5,1 - 5,2 7,5 - 8,5 1.000

9731AA01 9731AA02 9731AM15 9731AR01 9731AR02 12,0 2,5 6,0 6,1 - 6,2 2,5 - 4,0 1.000

9732AA01 9732AA02 9732AM15 9732AR01 9732AR02 12,0 3,0 8,0 6,1 - 6,2 3,5 - 5,5 1.000

ARTIKEL 
P/N 

PA 6                
Temp. + 85°C

UL94 V2

ARTIKEL 
P/N 

PA 6               
Temp. + 85°C

UL94 V2

ARTIKEL 
P/N 

PA 4.6                
Temp. + 150°C

UL94 V2

ARTIKEL 
P/N 

PA 6.6                
Temp. + 85°C

UL94 V0

ARTIKEL 
P/N 

PA 6.6                
Temp. + 85°C

UL94 V0

ABMESSUNGEN 
SIZES

BEFESTIGUNG VPE 
PKG.        

A H L BOHRUNG STÄRKE Stckz. / 

MATERIAL:  PA6 / Nylon 6     UL94 V0        E 41871
MATERIAL:  PA4.6 / Nylon 4.6     UL94V2   E 47960

schwarz / black weiß / white beige / opak schwarz / black weiß / white


